BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan pada penelitian ini digunakan untuk menyimpulkan
hasil pengujian dari sistem yang telah dibuat. Berikut adaalah kesimpulan
yang didapatkan.

1. Sistem otomatis pada kolam ikan dapat berfungsi dengan baik
dengan tenaga sel surya untuk supply data. pengujian pengganti
air kolam ikan secara otomatis dilakukan sebanyak 5 percobaan
dimana hasil dari pergantian air secara otomatis memiliki waktu
21 menit.

2. Tingkat keefektifan alat pengganti air kolam ikan dengan
energy sel surya berbasis 10T dapat bekerja dengan baik karena
dapat mengontrol dan memonitoring parameter sensor yang
digunakan. Pengujian parsing data dimana rata-rata pengiriman
data dari ESP32 ke aplikasi android adalah 3.9 detik. Dan data
yang dikirimkan sesuai dengan data yang diterima. Sehingga
tingkat keakuratan adalah 100%.

5.2 Saran
Pada Saran ini digunakan untuk mengembangkan sistem yang
telah dicapai. Berikut adalah saran yang digunakan dalam penelitiani ini.
1. Lebih baik menggunakan Web Server yang berbayar sehingga
kecepatan pengiriman data bisa mencapai 1 detik
2. Lebih baik ditambahkan dengan sistem Notifikasi pada
smartphone shingga dapat terkontrol dengan baik.
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