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A. PRINSIP DASAR RECTIFIER
Pada umumnya penyerah sada vang mempergunakan tabung
elektron, tetapi ada pula vang mempergunakan diode setengah
penghantar dan juga disebut Metalic Rectifier atsau berupa
logam semi konduktor.
Semi konduktor yang dipergunakan pada rectifier mempunyai

tahanan yang sangat rendah pada arah maju atau disebut juga

Forward Resistance. Serta mempunyai tahanan vang sangat tinggi
pada arah mundur atau disebut Jjuga Bngk_RgsisLnnna.

Bila penyearah ini menggunakan diode semi konduktor, maka
akan sama dengan menggunakan diode tabung hampa yang dihubung-
kan seri dengan sumber tegangan dan beban sehingga kuat arus
akan mengalir pada satu Jurusan saja. Diode setengah penghan-
tar pada umumnysa menggunakan bahan oksida tembaga, sulfid

tembaga: silikon dan selenium.

Gambar II.1. menunjukkan simbol dari diode semi konduktor
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Gambar II.1. Ekivalen Thyristor.

Arah arus elektron dari katoda ke anoda. Diode
mempunyai arus pelat maksimum vang berupa arus beban,
rata-rata dan tegangan balik maksimum. Selain itu Jugsa

punyai temperatur rata-rata.

- KLASIFIKASI RECTIFIER

Pada dasarnya rangkaian rectifier diklasifikasikan
dua bagian yaitu
a. Setengah Gelombang (Half Wave)

b. Gelombang Penuh (Full Wave)

Jjuga
arus

mem-

yang

Cara untuk penyearah setengah gelombang ini dipergunakan

untuk pemakaian daya vang rendah, sedangkan untuk daya yang

besar mempergunakan cars gelombang penuh.




1. Half Wave (¥ Gelombang)

Dengan pembahasan Penyearah % Gelombang ini menggunakan
sebuah komponen Diode, yang mana diode tersebut dipasang seri
dengan transforhastor pada sisi sekunder. Sedangkan pada
kumparan primer dihubungkan dengan tegangan sebesar 240 volt,
S50 Hz. Secara jelasnya rangkaian Half Wave (% gelombang) dapat
lihat pada gambar II.2.

Seperti pada gambar II.2. apabila switch tertutup, maka
pada kumparan sekunder akan mendapatkan induksi tegangan dari

kumparan primer dalam berbentuk arus bolak balik yang digam-

barkan seperti pada gambar II.S3a. Pada saat t;{ sampai to
berada di ujung A arus bolak balik dalam keadaan positip, dan
setelah melewati Diode dalam bentuk positip pada saat ty - to.
Secara jelasnya digambarkan pada gambar II.3b. Arus ini akan
melewati tahanan Rl’ sehingga diantara ujung C dan D terjadi
tegangan yang sebanding dengan besarnya arus pada saat ty -
to vang digambarkan pada gambar II.3c.

Pada sasat to - tg ujung A menjadi negatip, yang mana
Diode ;enerima tegangan balik (Reverse) pada tahanan Rl akan

mengalir arus reverse ty - t3 seperti yang ditunjukkan pada

gambar II.3b, yang mana besarnya arus ini sangat kecil atau

mendekati harga nol, oleh karena itu sering diabaikan. Antara

ujung C dan D akan terjadi suatu tegangan yang sangat relatif

kecil t2 - t3 vang dapat dijelaskan pada gambar II.3c. Bila



pada ujung A kembali positip (tg - ta), maka proses yang sama
akan terjadi seperti di atas, demikian seterusnya bila pada
bagian primer diberi i/p tegangan yang berbentuk sinus seperti
pada gambar I1.3b, maka pada tahanan Rl akan terdapat pulsa-
pulsa positip saja seperti yang digambarkan pada II.3c.

Proses perubahan tegangan menjadi pulsa positip ini

disebut Penyvearah.
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Gambar II.2. Rangkaian Half Wave 2
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Gambar II1.3. Karakteristik Half Wave 3

2. Full Wave (Gelombang Penuh)
Pada gambar 11.4. ditunjukkan sebuah rangkaian penyearah
gelombang penuh dengan mengqunakan Diode. Transformator yvyang
dipergunakan pada gambar‘ll.4. mgmpunyai certer tap pada titik

C, sehingga jumlah belitan AC sama dengan jumlah belitan CB.

3. Ipwd. 0. 330
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Ujung A dihubungkan pada Diode Dy dan ujung B dihubungkan pada
Diode D-. Dimana pada sisi katode untuk Dy dan D, dihubungkan
jadi satu vyang selanjutnya dihubungkan ke beban, sedangkan
pada certer tap langsung dihubungkan ke beban. Dengan adanya
certer tap, maka diperoleh dua buah tegangan sekunder yang

sama besar dan berlawanan fasa.

Bekerjanya penyearah gelombang penuh dapat dijelaskan

seperti pada gambar 11.5.
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Gambar II.4. Rangkaian Full Wave 4
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Gambar II.5. Karakteristik Full Wave S

Dari gambar I1.5a dan II1.5b masing-masing menunjukkan

bahwa tegangan 1/p pada Diode Dl dan DQ selalu berlawanan

fasanya dan sama besarnya.

Pada saat t; - ty, dimana terminal A positip dan terminal

B negatip, sehingga Diode D1 akan menghantar (t1 = t2) seperti

yang ditunjukkan pada gambar I11.5c, dan Diode D5, tidak meng-

hantar (tl‘— t2) seperti yang ditunjukkan pada gambar I11.5d.




FPada saat to - ty dimana terminal A negatip dan terminal
B positip, sehingga Diode D> akan menghantar (ty = tz) seperti
yang ditunjukkan pada gambar I1.7d,vdan Diode Dl tidak meng-
hantar (to - tz) seperti yang ditunmjukkan pada gambar I1I.5c.

Jadi Diode Dy dan D, bekerja secara bergantian masing-
masing untuk % (setengah) periode, sehingga sepanjang ;aktu Ry
selalu dilewati arus seperti vyang ditunjukkan pada gambar
II.5e, yang berbentuk Pulsa-pulsa positip. Sehingga arus yang

mengalir melalui Rl sudah searah, walaupun arus yang dihasil-—

kan tersebut belum rata dan masih berbentuk pulsating DC.

Full Wave Dengan Sistem Jembatan

Penyearah dengan sistem jembatan paling banyak diperguna-
kan sebagai sumber tenaga dari pesawat/alat—-alat arus lemah
maupun arus kuat. Pada rangkaian sistem jembatan ini memer lu-
kan empat buah diode. Sedangkan transformator tenaga tidak
memerlukan center tap pada guluﬁgan sekundernya seperti yang
ditunjukkan pada gambar I1.6.

Seperti gambar I11.7. pada % (setengah) periode pertama
terminal A positip dan terminal B negatip, maka diode Dl dan
D5 akamn menghantar. Sedangkan diode D3 dan D, pada saat terse-
but berada dalam keadaan reverse bias. Sehingga pada tahanan

Rl akan mengalir arus dari X menuju Y yang berbentuk pulsa %
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(setengah) Sinus (tl - t2), lebih jelas ditunjukkan seperti
pada gambar I1.8.

Untuk % (setengah) periode berikutnya terminal A negatip
dan terminal B positip, pada saat tersebut diode Dy dan Dy
akan = menghantar, lebih Jelasnya ditunjukkan seperti pada
gambar 11.8. Dan Diode Dy dan D, dalam keadaan reverse bias.
Pada tahanan Rl tetap akam mengalir arus dari X menuju Y vyang
berbentuk pulsa % (setengah) sinus (tz = tg4).

Dari uraian diatas bahwa penyearah dengan sistem jembatan
mempunyal prinsip kerja yang éama dengan penyearah gelombang
penuh (Full Wave), sehingga tegangan rata-rata yang dihasilkan

pada R; adalah

N
m
oy

max

Erata—rata = o

Kelebihan penyearah sistem Jjembatan tersebut adalah adanya dua
buah diode yang tersambung seri, sehingga masing-masing diode

harya akan menahan tegangan reverse maksimum sebesar : Emax/2
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Gambar 11.8. Karakteristik Pulsa Rangkaian Bridge 8

C. THYRISTOR SEBAGAI RECTIFIER

1. Penggunaan Thyristor
a. Thyristor Sebagai Control Rectifier

Dua set rectifier dengan Thycon yang memiliki arus 12.000

ampere di desain untuk mensupply arus DC secara kontinu ke
proses Elektrolit Cell dalam pembuatan gas H> dan O05. Ke dua
set rectifier tersebut beroperasi di bawah loop control yang
tertutup, dengan menggunakan thyristor pengendali untuk menca-
pPa1 arus output yang konstan. Lebih Jelasnya Diagram Loop

Control dapat dilihat pada gambar 11.9.

8, Inid, p.33¢
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Gambar I1I.9. Diagram Loop Control Rectifier °

Sebuah panel kontrol rectifier tersebut melengkapi untuk

. . . \
satu sama lain dengan monitor secara penuh dan instrumen con-

trol, serta sebagai pengaman dan efisiensi kerja dari rectifi-

er. Salah satu dari kedua level arus output DC dapat dikenda-

likan dengan memakai sebuah potensiometer di dalam panel con-

trol rectifier atau menempatkan sebuah potensiometer sebagai

remote.

9. ‘“Operation And Maintenance Manual®, THYCON Systes Pty.Ltd.
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Data Mekanik
Seperti pada gambar II.10. panel yang terdiri dari 1©
1. Input Circuit Breaker (CB1) vyang dilengkapi dengan

overcurrent dan undervoltage trip
2. Transformator daya (TX1)
3. Modul Thyristor yang dihubungkan dengan water-cooled

heat sinks

4. Sebuah mothercard yang dihubungkan pada steker elektro-

nik card sebagai monitor dan mengontrol rectifier
S. Dua buah exhause fan pendinginan transformator daya
6. Busbar DC

Sebuah sistem pendingin termasuk didalamnya untuk mendin-
ginkan modul thyristor dan busbar DC secara langsung dan
transformator daya secara tidak langsung lewat radiator.
Air vyang dipergunakan sebagai Pendingin dilewatkan pada
sisi luar heat sink thyristor dan juga pada heat sink
busbar DC, sirkulasi tersebut yang melalui sebuah radiator
sebelumnya dilewatkan pada sebuah pipa pendingin. Aliran
air dan temperatur air detektor ditEmpétkan di dalam pipa

water outlet. Layout tersebut dapat dilihat pada pada

gambar II.11.

R I - e e 1o0s St " S S - o

Ibid, p.1-2
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ii.

- —— ———

i1,

Spesifikasi Peralatan 11
1. Supply input .....e0..... T
2. Supply frekwensi cetescecscacsscsncncas
3. Arus Input ...ivvevnnn. .. . w0
4. Kondisi Operasi Rata-rata
a. Temperature maksimum ...........
b. Kelembaban relatif ....... cecens
S. Temperatur air pendingin

masuk maksimum ....... [,

6. Kenaikan temperatur air pendingin
a. Batas aliranm @ 40 1/mMNE v vvnenan
b. Batas aliran minimum 500 e ainiblie biee

7. Arus output

8. Tegangan Output o o e

9. Jumlah thyristor ceccne

Data untuk setiap thyristor adalah
a. Batas tegangan maksimum maju ...
b. Batas arus nominal Cetcsessecanes
€. Temperatur maksimum yang
diijinkan L T T T T

d. Batas tegangan maksimum reverse

- — v - —— - —— —— - —

!bid, pcl's
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3 phase 380 VAC + 5%

S50 Hz

864 Ampere RMS

40 °C

90 %

30 °C

8 °C

54 1/mnt

12.000 Ampere DC
O - 38 Volt DC

& buah

1.200 Volt DC

9.100 Ampere RMS

200 °C

1.200 Volt DC
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iii. Fasilitas Monitor dan Remote Control

Setimp met rectifier dilengkapi dengan sebush panel control

vang terdiri dari instrumentasi dan control. Lebih jelasnya

dapat dilihat pada gambar II.12. Data control panel adalah

sebagai berikut

4
2.

0 - 50 Volt DC Voltmeter

0 - 15.000 Ampere DC Amperemeter

Indikator Lampu on (merah)

Lampu rectifier on (putih)

Pushbutton start rectifier (hijau)

Pushbutton stop rectifier (merah)

Switch selector untuk remote/local. Hal ini digunakan
salah satu dari keduanya baik untuk remote atau 1local
level control potensiometer yang merupakan bagian dari
perlengkapan arus setting.

Local 1level control potensiometer. Bila switch remote/
local setting ke local, caontrol ini untuk mengatur arus

output DC dari rectifier.

Pushbutton stop untuk emergency (merah). Pushbutton
tersebut merupakan type lacthing yang mana harus ditekan

untuk mengaktifkan dan mereset.
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Keterangan :

1.Pover On Lanpu (Mersh).
2.Rectifier On Lanpu (Putih).
3.5vitch Lokal / Remote, ~
{.Tonbol Start Rectifier (Hijau).

5.Toubol Stop Rectifier (Merah).

------------------------------

6.Tonbol Stop Ewergeacy (Nerah).
7.Level Koatrol Lokal.

l_. 212.0 )
| '
HERE ] i
- v A @ :
| : X % @ .E
- —— 3
o —%— ]
;
. ® ® i E
, B f
| © i
. "'_-ﬁ T 3 LL‘}':.-—zsxzs ?ALUMINIUM
FRONT - ELEVATION | SIDE ELEVATION

Gambar II.12. Dimensi Panel Control Rectifier
dan Instrument.






